Ontwerp:
Mororo

Kleur:
zwart

technische details

LUZ BASE
CABLE

Code LZ-BC-001

LUZ SPIKE

Code LZ-S-002

LUZ BASE
WIRELESS

Code LZ-BW-003

onderhoud

LUZ

Luz is een zwarte, mat geanodiseerde tuinlamp met een ultraslank, strak design en unieke ribbelstructuur in
de lampenkap. Luz werkt met een lediamp en heeft een beweegbare lampenkap met 26 graden stralingshoek.

Deze buitenverlichting bestaat bovendien in verschillende versies. Er is Luz met voet en met spiets.

Het snoer overbrugt uitgekiend gepositioneerd en onopvallend de afstand naar je eerste elektriciteitspost.
Daarnaast is er de draadloze versie met voet. Luz werkt dan met een dimbaar touchpaneeltje en een
herlaadbare batterij. Zo ben je zeker van meer dan vijftien uren sfeervol tuinlicht.

LED SW - 24V
2700 K

490 Lumen

26" stralingshoek
CRISO

IPBS

Adapter incl.
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Maak vooraf een gaatje in de grond
van @ 2cm en +30cm diep.

Aluminium, zwart mat geanodiseerd % Qﬁ
LED SW - 24V
2700 K

490 Lumen

26° stralingshoek

CRISO

IPES

Adapter incl.

Herlaadbare Lithiumbatterij

> Opladen kan (enkel) via de bijnorende adapter
> Brandtijd: min. 15 uur - opladen: +3 uur .
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Dimbaar via een 'touch’ in de voet.

Gebruik een zachte doek en warm water met een milde, neutrale zeep om de opperviakken schoon te maken.
Geen schuurmiddelen of oplosmiddelen gebruiken.
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